
Groupe Ã©lectrogÃ¨ne production 8h/j

Description

Description
Pour garantir une alimentation Ã©lectrique continue et fiable sur vos chantiers, Teamlok
propose une gamme complÃ¨te de groupes Ã©lectrogÃ¨nes conÃ§us pour une production
quotidienne de 8 heures. Que ce soit pour une utilisation rÃ©guliÃ¨re ou pour rÃ©pondre
Ã  des besoins spÃ©cifiques de production, nos groupes Ã©lectrogÃ¨nes offrent une
performance stable et durable, essentielle pour le bon dÃ©roulement de vos activitÃ©s.

Nos groupes Ã©lectrogÃ¨nes sont disponibles en versions monophasÃ©e ou triphasÃ©e
et couvrent une large plage de puissances, de 4 KVA Ã  250 KVA. Ils sont conÃ§us pour
fonctionner efficacement sur des pÃ©riodes prolongÃ©es, avec une attention
particuliÃ¨re portÃ©e Ã  lâ�� Ã©conomie de carburant et Ã  la rÃ©duction des
Ã©missions sonores.

Services AssociÃ©s :

Nous proposons Ã©galement des services dâ�� entretien et de maintenance pour
assurer la durabilitÃ© et lâ�� efficacitÃ© de vos groupes Ã©lectrogÃ¨nes sur le long
terme. Des accessoires complÃ©mentaires tels que cuves de carburant, inverseurs, et
coffrets de distribution sont Ã©galement disponibles.
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CaractÃ©ristiques
Groupe Ã� lectrogÃ¨ne 10KVA

Puissance : 10 KVA
Carburant : GNR
Dimensions : 2055 x 1000 x 1535 mm
Poids : 1350 kg
Consommation : 2,7 l/h Ã  75% de charge
RÃ©servoir : 50 L
Autonomie : 18,5 h Ã  75% de charge
Niveau sonore : 60 dB Ã  7m

Groupe Ã� lectrogÃ¨ne 40KVA
Puissance : 42KVA â��  36KW
Carburant : Diesel â��  GNR
Dimensions : 2550 x 1140 x 1645 mm
Poids : 1630 kg
Consommation : 9,5 l/h Ã  75% de charge
RÃ©servoir : 100 L
Autonomie : 10,5 h Ã  75% de charge
Niveau sonore : 60 dB Ã  7m

Groupe Ã� lectrogÃ¨ne 60KVA
Puissance : 63KVA â��  50KW
Carburant : Diesel â��  GNR
Dimensions : 2810 x 1150 x 1793 mm
Poids : 1912 kg
Consommation : 14,3 l/h Ã  75% de charge
RÃ©servoir : 150 L
Autonomie : 10,5 h Ã  75% de charge
Niveau sonore : 68 dB Ã  7m

Groupe Ã� lectrogÃ¨ne 115KVA
Puissance : 115KVA â��  98KW
Carburant : Diesel â��  GNR
Dimensions : 2990 x 1140 x 1900 mm
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Poids : 2490 kg
Consommation : 25 l/h Ã  75% de charge
RÃ©servoir : 200 L
Autonomie : 8 h Ã  75% de charge
Niveau sonore : 60 dB Ã  7m

Groupe Ã� lectrogÃ¨ne 220KVA
Puissance : 220KVA â��  175KW
Carburant : Diesel â��  GNR
Dimensions : 3360 x 1250 x 1997 mm
Poids : 2748 kg
Consommation : 45 l/h Ã  75% de charge
RÃ©servoir : 450 L
Autonomie : 10 h Ã  75% de charge
Niveau sonore : 70 dB Ã  7m
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